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QUERSCHNITTE

2. OG-01
 
MASSSTAB:

ARCHITEKT DIPL.-ING.

 
INDEX:

 DATUM:  PROJ.-NR.: PLANNR.:

Landstraße 109, 3500 Krems-Stein

POLIERPLAN

1 : 50

 
BAUVORHABEN:

ANDREAS GATTERMANN

 
GEZ:

 INDEX:

C4

Eggenburg, Grafenberger Straße 

KOP 03.04.05 GZ 936-N

Planänderung:Änd.Dat.von:

 
INHALT:
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SCHÖCK-ISOKORB FÜR 
KRAGPLATTE

SCHÖCK-ISOKORB FÜR 
KRAGPLATTE

FLIESEN 1,0 CM  / 
TEPPICH
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
PS-BETON 5,0 CM

FLIESEN 1,0 CM  / 
TEPPICH
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
PS-BETON 5,0 CM
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DECKENROSTSTEIN

Kalzip -DACHPROFILBAHNEN
Kalzip 
Kunststoff-Verbund-Klipp 
150mm
mit Steinwolledämmung
verzinktes Hutprofil 130mm 
mit Steinwolledämmung
Dampfsperre
Stahlbetondecke 18cm 

BLECHHOCHZUG

WÄRMEGEDÄMMTE 
STOCKAUFDOPPLUNG

WÄRMEGEDÄMMTE 
STOCKAUFDOPPLUNG

TROPFBLECH

KIESLEISTE

BETONWERKSTEINPLATTEN 
50MM
SPLITTSCHÜTTUNG 40MM
FLIESBAHN
FEUCHTIGKEITSSPERRE
UNTERBETON 15 CM
SCHOTTERLAGE

SICHTSCHUTZELEMENT 
AUS ZEMENTGEB. SPANPLATTE,
FARBBESCHICHTET IN 
VERZINKTEM
STAHLRAHMEN

SICHTSCHUTZELEMENT 
AUS ZEMENTGEB. SPANPLATTE,
FARBBESCHICHTET IN 
VERZINKTEM
STAHLRAHMEN

AUSKRAGENDE DACHUNTERSICHT MIT
40MM LÄRCHENHOLZSCHALUNG  
VERSEHEN

DECKENROSTSTEIN

ALUFENSTERBANK-
ABDECKUNGFOAMGLAS 

15/18

ALUFENSTERBANK-
ABDECKUNG FOAMGLAS 

15/18

4/7 
AUSSPARREN

4/7 
AUSSPARREN

328,86
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FLIESEN 1,0 CM  / PARKETT
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  / 
DAMPFSPERRE
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
EPS-W 25  5,0 CM
PS-BETON 7,0 CM

FLIESEN 1,0 CM  / 
TEPPICH
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
PS-BETON 5,0 CM

FLIESEN 1,0 CM  / 
TEPPICH
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
PS-BETON 5,0 CM

DECKENROSTSTEIN

DECKENROSTSTEIN

SCHÖCK-ISOKORB  

5x  
A-K 12/10

SCHÖCK-ISOKORB  5x  
A-K 12/10

ZEMENTESTRICH VERSIEGELT 
50 MM 
TRENNLAGE
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG 10MM
WU-BETON 30CM
SAUBERKEITSSCHICHTE 50MM
ROLLIERUNG

Kalzip -DACHPROFILBAHNEN
Kalzip 
Kunststoff-Verbund-Klipp 
150mm
mit Steinwolledämmung
verzinktes Hutprofil 130mm 
mit Steinwolledämmung
Dampfsperre
Stahlbetondecke 18cm 

WÄRMEGEDÄMMTE 
STOCKAUFDOPPLUNG

BETONWERKSTEINPLATTEN 
50MM
SPLITTSCHÜTTUNG 40MM
FLIESBAHN
FEUCHTIGKEITSSPERRE
UNTERBETON 15 CM
SCHOTTERLAGE

TROPFBLECH
KIESLEISTE

BLECHHOCHZUG

SICHTSCHUTZELEMENT 
AUS ZEMENTGEB. SPANPLATTE,
FARBBESCHICHTET IN 
VERZINKTEM
STAHLRAHMEN

SICHTSCHUTZELEMENT 
AUS ZEMENTGEB. SPANPLATTE,
FARBBESCHICHTET IN 
VERZINKTEM
STAHLRAHMEN

AUSKRAGENDE DACHUNTERSICHT MIT
40MM LÄRCHENHOLZSCHALUNG  
VERSEHEN

6,0 CM YTONG 
EINLEGEN

ALUFENSTERBANK-
ABDECKUNG

FOAMGLAS 
15/18

4/7 
AUSSPARREN

ALUFENSTERBANK-
ABDECKUNGFOAMGLAS 

15/18

4/7 
AUSSPARREN

KG KG

FENSTER = 
RWA-ANLAGE

DURISOL DMi 
20/13

AUFLAGERUNG DER PODESTE UND 
STIERGENLÄUFE MIT 
SCHALLGEDÄMMTEN
QUERKRAFTDORNEN 
SIEHE ANGABEN STATIK!!!
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FLIESEN 1,0 CM  / PARKETT
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  / 
DAMPFSPERRE
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
EPS-W 25  5,0 CM
PS-BETON 7,0 CM

FLIESEN 1,0 CM  / 
TEPPICH
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
PS-BETON 5,0 CM

FLIESEN 1,0 CM  / 
TEPPICH
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG  
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
PS-BETON 5,0 CM

ZEMENTESTRICH VERSIEGELT 
50 MM 
TRENNLAGE
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG 10MM
WU-BETON 30CM
SAUBERKEITSSCHICHTE 50MM
ROLLIERUNG

THERMISCHE TRENNUNG
DER DECKE MITTELS 
SCHÖCK-ELEMENTEN 
LT. STATIK

Kalzip -DACHPROFILBAHNEN
Kalzip 
Kunststoff-Verbund-Klipp 
150mm
mit Steinwolledämmung
verzinktes Hutprofil 130mm 
mit Steinwolledämmung
Dampfsperre
Stahlbetondecke 18cm 

ACHTUNG!!!     LT. AUSKUNFT STRABAG VOM 19.05.05
SOLLEN DIE STIEGENLÄUFE ALS FERTIGTEILE 
AUSGEBILDET
WERDEN.
DIE STUFENBELÄGE UND PODESTE WERDEN MIT 
FLIESEN
(15MM GESAMTAUFBAU) BEKLEIDET

DÄMMUNG 
EINLEGEN

7 S
tg. 

18,1
/27

7 S
tg. 

17,3
/27

7 S
tg. 

17,3
/27

4 Stg. 
18,1/27

4 Stg. 
17,3/27

4 Stg. 
17,3/27

4 Stg. 
18,1/27

6 Stg. 
17,1/27

6 Stg. 
17,1/27

QUERSCHNITT 
STIEGENHAUS

FLIESEN 1,0 CM  / TEPPICH
ESTRICH 5,0 CM
PAE-FOLIE
TDPT 35/30
EPS-W 25  5,0 CM
PS-BETON 6,0 CM
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG 
ZWEILAGIG
WU-UNTERBETON 15,0 CM

VERBLECHUNG 
DER
SOCKELDÄMMUNG

NATURMASSE NEHMEN

STATIKERPLÄNE BEACHTEN
INSBESONDERE ALLE SCHALL- 
UND 
WÄRMETECHNISSCHEN MASSNAHMEN
BEACHTEN

PLÄNE DES HAUSTECHNIKERS 
BEACHTEN

DURISOL-AUSFÜHRUNG-
VORSCHRIFTEN 
BEACHTEN
SÄMTLICHE INSTALLATIONSSCHÄCHTE 
SIND
GESCHOSSWEISE ABZUSCHOTEN
(STEINWOLLE OD. ÄHNLICHES)
BRANDSCHUTZ BEACHTEN

PERIMETERDÄMMUNG 
5,0CM

PERIMETERDÄMMUNG 
5,0CM

PERIMETERDÄMMUNG 12,0CM

STEINZEUGFLIESE 
RUTSCHHEMMEND
DICHTUNGSSPACHTEL

TROPFBLECH
BLECHHOCHZUG

DICHTUNGSSPACHTEL

STEINZEUGFLIESE 
RUTSCHHEMMEND

TROPFBLECH

BLECHHOCHZUG

DICHTUNGSSPACHTEL

STEINZEUGFLIESE 
RUTSCHHEMMEND

TROPFBLECH

BLECHHOCHZUG
DICHTUNGSSPACHTEL

STEINZEUGFLIESE 
RUTSCHHEMMEND

BLECHHOCHZUG
TROPFBLECH
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Spachtel, Gewebe, 
Silikatputz
extrudiertes 
Polystyrol bis
0,5 m Höhe, darüber 
Polystyrol
Durisol DSs 25/12

Wärmedämmplatten im 
Beschüttbereich 
sind
mechanisch zu 
schützen!

VORABZUG
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