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Eggenburg, Grafenberger Straße 

KOP 03.04.05 GZ 936-N

Planänderung:Änd.Dat.von:

 
INHALT:

FUNDAMENTABTREPPUNG LT. 
STATIK

Belag
Estrich
Folie
TDPS 35/30
Polystyrol
Beschüttung
Bitumen 2lg.
U-Beton 
Rollierung

Wärmedämmplatten 
im 
Beschüttbereich 
sind
mechanisch zu 
schützen!

FUNDAMENTDETAIL

Spachtel, Gewebe, 
Silikatputz
extrudiertes 
Polystyrol bis
0,5 m Höhe, darüber 
Polystyrol
Durisol DSs 25/12

Z F

GASZÄHLER

H-SWS
40/7 H-SWS

20/7

Strom, Tel., 
Res.

E-WDB
15/15
OK=DUK

9xRohrdurchführung
(H-WDB
80/25)
OK=70
u.Niveau

3xRohrdurchführung
(E-WDB
25/25)
OK=70
u.Niveau

H-WDB
20/10
OK=DUK

H-SWS
20/7

H-WDB
15/15
OK=DUK

Mauerdurchführung-WASSER

WDB 
20/20

OK=-1.60

Wasser Gas

E+S-WDB
30/15
OK=DUK

S-DDB
25/20

S-WDB
25/15
OK=DUK

UMLAUFENDE 

TRENNUNG 
MIT DÄMMUNG TDPT 
20MM

AUFLAGERUNG DER PODESTE UND 
STIERGENLÄUFE MIT 
SCHALLGEDÄMMTEN

QUERKRAFTDORNEN 
SIEHE ANGABEN STATIK!!!

SW-Kanal DN 150 
1,5%

LichtschachtLichtschacht

ZÄHLER+ALLG.VERT.

7 9

C

6 8

B

PERIMETERDÄMMUNG 12,0CM

PERIMETERDÄMMUNG 
5,0CM

DRAINAGE IM GEFÄLLE MIT 
DRAINAGESCHOTTER 
EINGEPACKT IN
VLIES

DRAINAGE IM GEFÄLLE MIT 
DRAINAGESCHOTTER 
EINGEPACKT IN
VLIES

PERIMETERDÄMMUNG 
5,0CM

PERIMETERDÄMMUNG 12,0CM

PERIMETERDÄMMUNG 12,0CM
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NATURMASSE NEHMEN

STATIKERPLÄNE BEACHTEN
INSBESONDERE ALLE SCHALL- 

UND 
WÄRMETECHNISSCHEN MASSNAHMEN
BEACHTEN

PLÄNE DES HAUSTECHNIKERS 
BEACHTEN

DURISOL-AUSFÜHRUNG-
VORSCHRIFTEN 
BEACHTEN
SÄMTLICHE INSTALLATIONSSCHÄCHTE 

SIND
GESCHOSSWEISE ABZUSCHOTEN
(STEINWOLLE OD. ÄHNLICHES)
BRANDSCHUTZ BEACHTEN

PSPS
PS

ACHTUNG!!!   FUNDAMENTAUSSPARRUNGEN 
FÜR
FALL-LEITUNGEN ETC.  BEACHTEN.

Technik
Estrich
5,56 
m2

Abstellraum 1
Estrich
6,69 
m2

Abstellraum 2
Estrich
6,69 
m2

Abstellraum 3
Estrich
6,69 
m2

Abstellraum 5
Estrich
6,42 
m2

Abstellraum 6
Estrich
6,84 
m2

Gang
Estrich
18,08 
m2

Stiege 
2Fliesen

10,90 
m2


